+————Scavo 290———+

Getto di calcestruzzo dello spessore
variabile, (min. cm. 10 con rete
elettrosaldata @ 8 - Maglia 15 x 15). Lo
spessore e l'armatura sono in funzione
delle caratteristiche del terreno
sottostante e spetta alla direzione dei
lavori tale determinazione.
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Vasca di Fondazione - h. 60 cm. esterna
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LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

PIANTA CON DOTAZIONI IMPIANTISTICHE

- armatura @ 8 cm.15x15)

Terreno

Particolare connettore rete

di terra interno - esterno
posizionato nel basamento

Nodo Equipotenziale
M12

Collegamento alla rete
di terra interna

con corda di rame

sez. min. 35 mmq

a cura del cliente

Morsetti per
collegamenti

di terra M16 Foro M16

Q
O
O
S

A

Blocchetto di terra
40x20 UNI EU-58
in acciaio inox

Corda di rame anello
rete di terra esterna
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Canalina
in VTR
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CONDIZIONATORE

DA 9000 BTU/h
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Connettore di Terra—"

Q-SCQ scala 1/50 CORDA DI TERRA COLLEGATA
QUADRETTO SERVIZI LUCE E FORZA MOTRICE ALL'IMPIANTO DI TERRA
ESISTENTE
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LEGENDA: (1) Quadri
Particolare A Parste della Cabina in c.a.v. (spessore 7 0 9 cm.) Q Porta Due Ante in VTR (cm. 111 x h 206 Ut.) con Serr.
Vasca Prefabbricata in c.a.v. 0 Griglia Alta in VTR (cm. 120x 50 n) ad 172 cm. da terra esterno
0 Griglia Bassa in VTR (cm. 120x 50 n) ad 22 cm. da terra esterno
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Comune di Trani

Regione Puglia

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA (MISE) DEI LOTTI I, I, Il
DISCARICA PER RSU SITA IN TRANI E DENOMINATA “PURO VECCHIO”

CIG: 7060424E30

COMMITTENTE:

AZIENDA MUNICIPALIZZATA IGIENE URBANA
Comune di Trani

Via Barletta, 161 - Trani
P.IVA 05487980723
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PROGETTO:
Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l.

Prof. Ing. Eligio ROMANAZZI
Doft. Ing. Giovanni F. BOSCJAS
Doftt. Ing. Sebanino GIOTTAS/

S ACAR
Dott. Ing. Fabio PACCAPE S‘) P CAl

Ing. Federico Cangialosi

Ing. Gianluca Infini

Dott. geol. Vito Speg
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S EG.5 - IMPIANTO ELETTRICO SCALA: 150
. CABINA QUADRO Q-PTS
PIANTA E SEZIONI OATA: GIUGNO 2018




