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canalizzazione linee interrate in corrugato 160mm

corda rame nudo 50 mmq direttamente  interrata

pozzetti interrati ispezionabili  0.60 x 0.60 mt

quadro elettrico generale illuminazione

quadro elettrico torre faro  (QTF), in armadio in
vetroresina  su basamento

QTF3 QTF2

QTF1QTF4

Posizionamento torre faro h:25mt- illuminazione campo

TORRE
FARO 3

TORRE
FARO 2

TORRE
FARO 1

TORRE
FARO 4

EDG

QEG-
ILLUMINAZIONE

NUOVO PUNTO
DI FORNITURA
ENERGIA
-ESCLUSIVO PER
ILLUMINAZIONE

N° 2 CAVIDOTTI
DA 160mm PER
TRATTA

N° 4 CAVIDOTTI
DA 160mm

QTF1

POZZETTO
ROMPITRATTA POZZETTO

ROMPITRATTA

COMUNE DI TRANI

REALIZZAZIONE DI TORRI FARO

PER L'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO

DI CALCIO STADIO COMUNALE DI

TRANI

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO:

Tav.

R.T.P. :

Ing. Alessandro Cafagna
Ing. Francesco D'Amico

Ing. Paolo Chisu

R.U.P.:

Ing. Luigi Puzziferri

Dirigente dell'Area Tecnica

04

Scala

O
t
t
o

b
r
e

 
2

0
1
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