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TITOLO COMMITTENTE

CONTR.

DATA

ELAB.

FILE

APPR.

S.p.A.



F 1

C.01

Pannello 1

Pannello 2

Pannello 3

Pannello 4

Pannello 5

Pannello 6

S.p.A.

DI PICCO (Ipk) (kA):

FORMA COSTRUTTIVA:

GRADO DI PROTEZIONE:

PROFONDITA' (mm):

LARGHEZZA (mm):

COLORE INVOLUCRO:

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

TIPO DI PORTA:

ALTEZZA (mm):

NORMA DI RIFERIMENTO:

TIPO DI QUADRO:

CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):

TENSIONE NOMINALE (V):

ACCESSIBILITA':

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:

SB OS: Sbarre orizzontali superiori

SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo

SB VP: Sbarre verticali posteriori

SB VL: Sbarre verticali laterali

DI BREVE DURATA (Icw) x 1s (kA):

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

ALPHA AS

CEI EN 61439-2

400/230

0

35

74

2.150

693

402

IP55 (senza porta IP3X)

F 1

RAL 7035

VEDI DISEGNO

ANTERIORE



Sigla utenza

Descrizione

Potenza Contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coeff. di Contemporaneita' [%]

Schema Funzionale

Marca

Modello

Esecuzione

Im (max/min/reg) [A]

PROTEZIONE

In (max/min/reg) [A]

Poli / Curva

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Coeff. Utilizzazione Ku  [%]

Contattore Tipo

NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%]

Sigla

Lungh /L max Prot [m]

PosaLINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

AL FG 2

Fornitura

---

---

400

50

Quadripolare

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

3

S.p.A.

QG

Quadripolare

14,742

400

50

15

---

Prefisso quadro:

Alimentazione:

Ik Max [kA]:

Tensione nominale di impiego [V]:

Tensione di isolamento nominale[V]:

Frequenza [Hz]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Grado di protezione IP:

Codice:



Sigla utenza

Descrizione

Potenza Contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coeff. di Contemporaneita' [%]

Schema Funzionale

Marca

Modello

Esecuzione

Im (max/min/reg) [A]

PROTEZIONE

In (max/min/reg) [A]

Poli / Curva

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Coeff. Utilizzazione Ku  [%]

Contattore Tipo

NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%]

Sigla

Lungh /L max Prot [m]

PosaLINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

AL FG 3DAL FG 1

S.p.A.



Sigla utenza

Descrizione

Potenza Contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coeff. di Contemporaneita' [%]

Schema Funzionale

Marca

Modello

Esecuzione

Im (max/min/reg) [A]

PROTEZIONE

In (max/min/reg) [A]

Poli / Curva

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Coeff. Utilizzazione Ku  [%]

Contattore Tipo

NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%]

Sigla

Lungh /L max Prot [m]

PosaLINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

DAL FG 2

Generatore

---

---

400

50

Quadripolare

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

S.p.A.

QG

Quadripolare

5

400

50

6

---

Prefisso quadro:

Alimentazione:

Ik Max [kA]:

Tensione nominale di impiego [V]:

Tensione di isolamento nominale[V]:

Frequenza [Hz]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Grado di protezione IP:

Codice:



C.01

N. 4 x 18 U.M

S.p.A.

DI PICCO (Ipk) (kA):

FORMA COSTRUTTIVA:

GRADO DI PROTEZIONE:

PROFONDITA' (mm):

LARGHEZZA (mm):

COLORE INVOLUCRO:

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

TIPO DI PORTA:

ALTEZZA (mm):

NORMA DI RIFERIMENTO:

TIPO DI QUADRO:

CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):

TENSIONE NOMINALE (V):

ACCESSIBILITA':

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:

SB OS: Sbarre orizzontali superiori

SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo

SB VP: Sbarre verticali posteriori

SB VL: Sbarre verticali laterali

DI BREVE DURATA (Icw) x 1s (kA):

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

CENTRALINO

CEI 23-48 23-49 23-51

400/230

0

10

17

878

410

160

IP65

VEDI DISEGNO

--

VEDI DISEGNO

ANTERIORE



Sigla utenza

Descrizione

Potenza Contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coeff. di Contemporaneita' [%]

Schema Funzionale

Marca

Modello

Esecuzione

Im (max/min/reg) [A]

PROTEZIONE

In (max/min/reg) [A]

Poli / Curva

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Coeff. Utilizzazione Ku  [%]

Contattore Tipo

NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%]

Sigla

Lungh /L max Prot [m]

PosaLINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

AL FG 2

QG

QTF1

4(1x16)+(1PE16)

45

400

50

Quadripolare

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

S.p.A.

QTF1

Quadripolare

3,412

400

50

4,5

---

Prefisso quadro:

Alimentazione:

Ik Max [kA]:

Tensione nominale di impiego [V]:

Tensione di isolamento nominale[V]:

Frequenza [Hz]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Grado di protezione IP:

Codice:



Sigla utenza

Descrizione

Potenza Contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coeff. di Contemporaneita' [%]

Schema Funzionale

Marca

Modello

Esecuzione

Im (max/min/reg) [A]

PROTEZIONE

In (max/min/reg) [A]

Poli / Curva

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Coeff. Utilizzazione Ku  [%]

Contattore Tipo

NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%]

Sigla

Lungh /L max Prot [m]

PosaLINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

DAL FG 1

S.p.A.



C.01

N. 4 x 18 U.M

S.p.A.

DI PICCO (Ipk) (kA):

FORMA COSTRUTTIVA:

GRADO DI PROTEZIONE:

PROFONDITA' (mm):

LARGHEZZA (mm):

COLORE INVOLUCRO:

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

TIPO DI PORTA:

ALTEZZA (mm):

NORMA DI RIFERIMENTO:

TIPO DI QUADRO:

CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):

TENSIONE NOMINALE (V):

ACCESSIBILITA':

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:

SB OS: Sbarre orizzontali superiori

SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo

SB VP: Sbarre verticali posteriori

SB VL: Sbarre verticali laterali

DI BREVE DURATA (Icw) x 1s (kA):

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

CENTRALINO

CEI 23-48 23-49 23-51

400/230

0

10

17

878

410

160

IP65

VEDI DISEGNO

--

VEDI DISEGNO

ANTERIORE



Sigla utenza

Descrizione

Potenza Contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coeff. di Contemporaneita' [%]

Schema Funzionale

Marca

Modello

Esecuzione

Im (max/min/reg) [A]

PROTEZIONE

In (max/min/reg) [A]

Poli / Curva

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Coeff. Utilizzazione Ku  [%]

Contattore Tipo

NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%]

Sigla

Lungh /L max Prot [m]

PosaLINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

AL FG 2

QG

QTF2

4(1x16)+(1PE16)

115

400

50

Quadripolare

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

S.p.A.

QTF2

Quadripolare

1,526

400

50

4,5

---

Prefisso quadro:

Alimentazione:

Ik Max [kA]:

Tensione nominale di impiego [V]:

Tensione di isolamento nominale[V]:

Frequenza [Hz]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Grado di protezione IP:

Codice:



Sigla utenza

Descrizione

Potenza Contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coeff. di Contemporaneita' [%]

Schema Funzionale

Marca

Modello

Esecuzione

Im (max/min/reg) [A]

PROTEZIONE

In (max/min/reg) [A]

Poli / Curva

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Coeff. Utilizzazione Ku  [%]

Contattore Tipo

NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%]

Sigla

Lungh /L max Prot [m]

PosaLINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

DAL FG 1

S.p.A.



C.01

N. 4 x 18 U.M

S.p.A.

DI PICCO (Ipk) (kA):

FORMA COSTRUTTIVA:

GRADO DI PROTEZIONE:

PROFONDITA' (mm):

LARGHEZZA (mm):

COLORE INVOLUCRO:

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

TIPO DI PORTA:

ALTEZZA (mm):

NORMA DI RIFERIMENTO:

TIPO DI QUADRO:

CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):

TENSIONE NOMINALE (V):

ACCESSIBILITA':

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:

SB OS: Sbarre orizzontali superiori

SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo

SB VP: Sbarre verticali posteriori

SB VL: Sbarre verticali laterali

DI BREVE DURATA (Icw) x 1s (kA):

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

CENTRALINO

CEI 23-48 23-49 23-51

400/230

0

10

17

878

410

160

IP65

VEDI DISEGNO

--

VEDI DISEGNO

ANTERIORE



Sigla utenza

Descrizione

Potenza Contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coeff. di Contemporaneita' [%]

Schema Funzionale

Marca

Modello

Esecuzione

Im (max/min/reg) [A]

PROTEZIONE

In (max/min/reg) [A]

Poli / Curva

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Coeff. Utilizzazione Ku  [%]

Contattore Tipo

NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%]

Sigla

Lungh /L max Prot [m]

PosaLINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

AL FG 2

QG

QTF3

4(1x25)+(1PE25)

230

400

50

Quadripolare

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

S.p.A.

QTF3

Quadripolare

1,202

400

50

4,5

---

Prefisso quadro:

Alimentazione:

Ik Max [kA]:

Tensione nominale di impiego [V]:

Tensione di isolamento nominale[V]:

Frequenza [Hz]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Grado di protezione IP:

Codice:



Sigla utenza

Descrizione

Potenza Contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coeff. di Contemporaneita' [%]

Schema Funzionale

Marca

Modello

Esecuzione

Im (max/min/reg) [A]

PROTEZIONE

In (max/min/reg) [A]

Poli / Curva

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Coeff. Utilizzazione Ku  [%]

Contattore Tipo

NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%]

Sigla

Lungh /L max Prot [m]

PosaLINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

DAL FG 1

S.p.A.



C.01

N. 4 x 18 U.M

S.p.A.

DI PICCO (Ipk) (kA):

FORMA COSTRUTTIVA:

GRADO DI PROTEZIONE:

PROFONDITA' (mm):

LARGHEZZA (mm):

COLORE INVOLUCRO:

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

TIPO DI PORTA:

ALTEZZA (mm):

NORMA DI RIFERIMENTO:

TIPO DI QUADRO:

CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):

TENSIONE NOMINALE (V):

ACCESSIBILITA':

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:

SB OS: Sbarre orizzontali superiori

SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo

SB VP: Sbarre verticali posteriori

SB VL: Sbarre verticali laterali

DI BREVE DURATA (Icw) x 1s (kA):

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

CENTRALINO

CEI 23-48 23-49 23-51

400/230

0

10

17

878

410

160

IP65

VEDI DISEGNO

--

VEDI DISEGNO

ANTERIORE



Sigla utenza

Descrizione

Potenza Contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coeff. di Contemporaneita' [%]

Schema Funzionale

Marca

Modello

Esecuzione

Im (max/min/reg) [A]

PROTEZIONE

In (max/min/reg) [A]

Poli / Curva

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Coeff. Utilizzazione Ku  [%]

Contattore Tipo

NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%]

Sigla

Lungh /L max Prot [m]

PosaLINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

AL FG 2

QG

QTF4

4(1x16)+(1PE16)

170

400

50

Quadripolare

Da Quadro:

Partenza:

Cavo [mm²]:

Lunghezza [m]:

Tensione [V]:

Frequenza [Hz]:

Polarità:

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

S.p.A.

QTF4

Quadripolare

1,061

400

50

4,5

---

Prefisso quadro:

Alimentazione:

Ik Max [kA]:

Tensione nominale di impiego [V]:

Tensione di isolamento nominale[V]:

Frequenza [Hz]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:

Grado di protezione IP:

Codice:



Sigla utenza

Descrizione

Potenza Contemporanea [kW]

Corrente (Ib) [A]

CosFi

Coeff. di Contemporaneita' [%]

Schema Funzionale

Marca

Modello

Esecuzione

Im (max/min/reg) [A]

PROTEZIONE

In (max/min/reg) [A]

Poli / Curva

P.d.I. [kA]

I differenziale [A]

Coeff. Utilizzazione Ku  [%]

Contattore Tipo

NOTE

C.d.t Linea (con Ib) [%]

Sigla

Lungh /L max Prot [m]

PosaLINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

DAL FG 1

S.p.A.


